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	Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E

	
	Der Norm PMR entsprechend 

(interministerielles Rundschreiben n° DGUHC 2007-53 vom 30/11/07 | ANNEX 8)
	Herkunft

EU
	Garantie

3 JAHRE

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	      MATERIAL
	Spanplatten Dichte 800 kg/m3, Stärke 28 mm (Rückseite) und 18 mm (Ablageplatte) 
Umlaufende stoßfeste  PVC-Kante, Stärke 2 mm, auf die Ausstattung abgestimmt   

	
	FARBE
	Gerade Module: Melaminharzbeschichtung wie Tischplattenausstattung 
Gebogene Module: Hochdruckschichtstoffplatten
Ablageplatte mit perforiertem Metallaufsatz, Ausführung alufarben 
3 Ausstattungen auf Lager: ahornweiß MA, Nuss hell MZ und Wildkirsche NC



	
	       
	

	
	

	
	VERBINDUNG 
	Verbindungssystem mit Metalleinsätzen


	
	ABLAGEPLATTE
	 4 Befestigungspunkte an jedem Fuß, verstärkte Fußleiste im unteren Bereich für die geraden Module und verstärkte Fächer für die gebogenen Module 


	
	                 FUßGESTELL
                       HÖHENVERSTELLUNG
ELEKTRIFIZIERUNG
        
	Maße Füße Höhe 712 mm und Tiefe 646 mm, die den Einsatz von Tischbeinen 150 mm Innenseite und 100 mm Außenseite ermöglichen  bei einer Platte mit einer Tiefe von 900 mm 
Einstellbereich von 25 mm
Befestigung an der Arbeitsunterlage durch 2 Einsätze an jeder Seite, die metallene höhenverstellbare Platte befindet sich in der dafür vorgesehenen Rille, die Oberseite wird mit 2 Einsätzen pro Seite befestigt. Nutzhöhe 352 mm 
Vertikale Elektrifizierung optional: vertikale Säule, die unter der Platte befestigt werden kann, mit 2 Holz-Einsätzen (siehe Zubehör)

Horizontal: Module mit Aufsatzstücken mit je 2 Verschlüssen, mit grauem ABS ø 80 mm ausgestattet

Optional rechtwinklige Kabelführung möglich (siehe Zubehör)  
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[image: image3.emf]gerades Modul mit Aufsatz, Länge: 
80, 120,160 cm
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gerades Modul Länge
80, 120, 160cm
+

Modul Länge 120cm für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
(Bodenbedeckung zurückgesetzt)
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Modul  90°Winkel
konvex mit Aufsatz
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Modul 90°Winkel
konvex ohne Aufsatz
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konkav mit Aufsatz 

	Module 90°Winkel

konkav ohne Aufsatz 


	
	K O M B I N A T I O N E N   


	
	                
	Couchtisch Saarbrücken
Metall-Rollcontainer
T


Höhe Schreibtisch: 74 cm


Höhe Schreibtisch  mit Aufsatz: 112 cm 


Nutztiefe Arbeitsplatte: 77 cm 


Nutzhöhe zwischen Arbeitsplatte Ablageplatte: 35,2 cm 
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