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	H E R K U N F T / G A R A N T I E



	
	
	Herkunft

EU
	Garantie
3 JAHRE

	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G


	
	SITZ / RÜCKENLEHNE
	
• Sitzschale aus Polypropylen oder Naturholz 
2 Farben Polypropylen dunkelblau PI oder schwarz PU und eine Version Naturholz WP auf Lager

Version mit Bezug auf einer Polypropylen-Stütze Auf Anfrage (nur in schwarz) 
•Unbewegliche Sitze auf 2 U-Bügeln aus Stahl mit Epoxidbeschichtung schwarz SG oder alufarben SB 


	
	TRAVERSE
	• Querträger aus schwarzem epoxidbeschichteten Stahl SG oder Aluminium SB 80 x 40 mm, Stärke 2 mm


	
	FUßGESTELL
	• Vertikale Haltestange aus rechteckigem Stahlrohr (90 x 30 mm), Stärke 2,5 mm, mit schwarzer Epoxidbeschichtung SG oder alufarben SB. Befestigung am Gestell mit 2 Schrauben.
• Bodenplatte aus ovalem Stahlrohr (60 x 30 mm), Stärke 2 mm
• Schutzkappen aus schwarzem Polypropylen 
• Ausgestattet mit 2 höhenverstellbaren  Bodengleitern 
• Fußgestell optional am Boden fixierbar (auf Anfrage) 


	
	TISCH
	Ein Sitz ist optional durch eine Ablageplatte ersetzbar
• Ablageplatte viereckig aus schwarzem MDF, Länge 45 cm (optional) 
• Maße viereckige Form : 450 x 450 mm, stoßfeste PVC-Stifte (auf Neopren geklebt)

	
	M A ß E der Traversen in cm
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Gesamttiefe 60 cm

	
	M A ß E der SITZSCHALE in cm


	
	
	

	
	SITZ
RÜCKENLEHNE
	Breite 47, Tiefe 43 und Höhe 49 cm

Breite 47 und Höhe 33 cm
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