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	T I S C H P L A T T E

	
	MATERIAL
	Zusammengepresste Spanplatten, hohe Dichte (710 +- 40 Kg / m3), Stärke 25 mm. Melamin-Verkleidung mit hoher Widerstandsfähigkeit, entspiegelt, in der gleichen Farbe wie die Tischplatte 

	
	FARBE
	 3 Versionen helle Eiche RI , Nussbaum bernsteinfarben RL und Wenge Schokolade MJ

	
	UMLEIMER
	ABS-Umleimer, Stärke 2 mm, in der gleichen Farbe wie die Tischplatte 


	
	S T R U K T U R

	
	MONTAGE
	Tischplatte ist befestigt mit Schrauben und Metallsätzen M6 

Strukturierte Bodenplatte aus Melamin, passend zur Tischplatte, Stärke 25 mm. 2 Befestigungsstellen an jedem Fuß + 1 unter der Tischplatte



	
	FUßGESTELL
	Spanplatten mit hoher Dichte, Stärke 25 mm, in der Tischplatten-Dekoration. Vertikale Stifte aus ABS, Stärke 2 mm, horizontale Stifte aus Melamin. Rechteckiger Abstandshalter aus ABS  aus eingespritztem grauem Aluminium, Höhe 19 mm. Sichert die Verbindung zwischen der Tischplatte und dem Fußgestell. Rechteckige Bodengleiter, Höhe 8 mm, Metall alufarben, mit Einstellungswinde ausgestattet, Durchmesser 25 mm, Einstellbereich 15 mm


	
	BESPRECHUNGSTISCH
	Besprechungstisch aus Melamin Stärke 25 mm Tonnenform Länge 200 x Tiefe 100 und Außenmaße 80 cm und Rundtisch ø 120 cm, stoßfeste PVC-Stifte 2 mm. Ruht auf 4 Rohr-Füßen ø 80 mm (ø 60 mm für den Rundtisch) oder auf 2 Füßen tulpenförmig Metall alufarben, 1 für den Rundtisch. Konferenztisch besteht aus 2 gebogenen Flächen. Länge 180 cm und beide Halbkreis-Platten 160 x 60 cm, Länge 300 Tiefe 194 cm 

	
	MAßE         

Freistehender Beistellschrank
	Büro Höhe 73,5  Länge  80, 160, 180  Tiefe 80 cm; Büro geschwungen Länge 180 Tiefe 80 und 97 cm in der Mitte. Gerundeter Beistelltisch Länge 160 Tiefe 45 und 60 cm in der Mitte, Besprechungsansatz ø 100 cm und Verbindungswinkel 

Maße:160 x 43,2 x 68,1. Obere Fläche und Seiten aus Spanplatte, Stärke 19 mm, Platten und Boden 25 mm. Ausgestattet mit  Böden, die individuell verlegbar sind (symmetrisch oder ungleich). Ausgestattet mit einer Laufschiene, die optional den Einbau einer Tür an 2 Seiten des Möbelstücks ermöglicht (Melamin, Stärke 25 mm). Montiert auf Einstellwinden, Einstellbereich 15 mm  
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	R O L L C O N T A I N E R

	
	CONTAINER 2 ODER 3 SCHUBLADEN
	Kern aus Spanplatten, Stärke 19 mm, Außenseite und Oberseite Stärke 25 mm, 3 Holz-Ausstattungen 
Schubfächer sind mit einer fünften kippsicheren Rolle ausgestattet Handgriffe an den Schubladen durch metallgraue Aluminium-Halterung (SB). Erste Schublade mit einer ABS-Mappe ausgestattet, Universal-Schloss. Maße: Länge 43,6 x Tiefe 55,9 x Höhe 59,4 cm


	
	S C H R Ä N K E

	
	BESCHREIBUNG

	Höhe: 197,7, 133,7 oder 69; Breite: 80, Tiefe ohne Tür 40,7 cm, 42,6 cm mit Türen
Kern und Ablageflächen aus Spanplatten, Stärke 19 mm, Melamin alufarben (MH) dekoriert. Platten verstellbar in 32 mm-Abständen. 
Türen und Oberseite in der Ausführung nuss-bernsteinfarben RL, helle Eiche RI und Wenge Schokolade MJ passend zum Büro. Tür aus Sicherheitsglas, Stärke 6 mm, transparentes gehärtetes Glas  GS: weiß, GT: rubinrot, GU: mausgrau GA.
3-Punkt-Verrieglung für die oberen Türen und 1-Punkt-Verriegelung für die mittleren und tiefen Türen. Kein Schloss für die Glastüren. 

Schrank ruht auf 4 Winden, Höhe 35 mm, Einstellbereich 15 mm


	
	O P T I O N E N und P F L E G E

	
	PFLEGE
	Pflege-Empfehlung: Wasser und Seife   

Pflege ohne Substanzen mit Lösungsmitteln empfohlen 



	
	ELEKTRIFIZIERUNG
	2 Verschlüsse aus VDF, Durchmesser 60 mm. Auf Anfrage Möglichkeit von ABS-Verschlüssen, Durchmesser 80 mm für die Büroplatte.  
Optional vertikal und horizontal: siehe Zubehör. Vertikale Elektrik-Säule für Elektrifizierung können unter der Platte mit 2 Holzschrauben befestigt werden, Kabelführer-Winkel, … 
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