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	   Trennwände

Melamin und Polycarbonat
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	Herkunft

EU
	Garantie
2 JAHRE

	
	
	
	

	
	Z U S A M M E N S E T Z U N G 

	
	STRUKTUR
	• Melamin-Platten, Stärke 19 mm 

• Höhe 160 cm

• Polycarbonat-Platten gerillt, Stärke 6 mm, zwischen 2 Melaminflächen Stärke 19 mm
• Einfache Befestigung der Platten an den Stangen mit ABS-Klemmen 
• Bis zu 4 Trennwände sind an einer Stange montierbar, mit verschiedenen Winkeln 

• Mindestens ein Stabilisierungs-Fuß für 2 nebeneinanderstehende Trennwände sollte vorgesehen werden 

	
	FARBE
	• Befestigt durch ABS-Klammern und Metallstangen 
• unterer Stangenabschluss mit einer Verbindungsplatine mit schwarzem ABD-Verschluss am oberen Bereich 
•4 Ausführungen der Melamin-Platten: helle Buche (MB), Buche lachsbeige (MC), schneeweiß (MG) und alufarben (MH)
•2 Farben Polycarbonat-Platten: transparent gerillt/ Melamin alufarben (LN) oder transparent gerillt /Melamin weiß (LO) 

	
	
	•3 Ausführungen Struktur: weiß (SO) alufarben (SB) und schwarz ( SG)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	M A ß E 

	
	MAßE  MELAMINE
•
Höhe: 160 cm

•
Breite: 80 und 120 cm
POLYCARBONAT              •   Höhe: 160 cm gerillt, Stärke 6 mm, zwischen 2 Melaminflächen       Stärke 19 mm  
GESAMTABMESSUNGEN:     Breite 80 cm: erstes Element 90 cm, folgende Elemente 85 cm
                                      Breite 120 cm: erstes Element 130 cm, folgende Elemente 125 cm

	
	O P T I O N E N
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Stabilisator-Fuß
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