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	H E R K U N F T / G A R A N T I E


	
	
	Herkunft

EU
	Garantie
3 JAHRE

	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	STRUKTUR


	• Sitz: Stütze aus mehrschichtigem Holz und selbsttragende Gegenschale aus aufgerautem Polyamid 
• Rückenlehne: Schale und Gegenschale aus beschichtetem Polypropylen

	
	POLSTERUNG                                                  
	• Sitz: hochelastischer Schaum ohne FCKW, Dichte 43 kg/m3, Stärke 45 mm
• Rückenlehne: hochelastischer Schaum ohne FCKW, Dichte 30 kg/m3, Stärke 35 mm


	
	BEZUG                                       
FUßGESTELL                
	• Auf Lager 
6 Farben Stoff A: grün KO, violett KN, korallenorange FH, elektrikblau FH, schattengrau FG, nachtschwarz FA 
• fünfgliedriges schwarzes Rollgestell aus Nylon SV 
• Doppelrollen aus Polypropylen mit Ø 50 mm
• Besucher: 4 Füße aus schwarz lackiertem Rohr Ø 22 mm


	
	M E C H A N I S M E N

	
	SYNCHRON HOHE RÜCKENLEHNE STOFFBEZUG  
• Synchron-Mechanik, in fünf Positionen arretierbar und je nach Körpergewicht des Benutzers verstellbar
• hohe Rückenlehne höhenverstellbar (Einstellbereich 60 mm) 
• Anti-Schock-Vorrichtung an der Rückenlehne
• höhenverstellbarer Sitz mit Gasdruckfeder, Einstellbereich 130 mm
PERMANENTKONTAKT           • beliebig arretierbarer Permanentkontakt
•  Rückenlehne durch Rasterschiene höhenverstellbar, Einstellbereich 60 mm
• höhenverstellbarer Sitz mit Gasdruckfeder, Einstellbereich 130 mm


	
	M A ß E in cm

	
	Synchron
Permanentkontakt
       Besucher
Hohe Rückenlehne 

Mittelhohe Rückenlehne
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	O P T I O N E N

	
	ARMLEHNEN
N O R M E / L A B E L / G A R A N T I E
 ROLLENI
	• höhenverstellbar, Einstellbereich 70 mm, anpassbar und demontierbar, aus Stahl und schwarzem Polypropylen (Arbeitsstuhl) 
• unbeweglich, anpassbar und demontierbar, aus schwarzem Polypropylen, rund geformt (Arbeitsstuhl) 
• Satz von 5 Rollen für harten Boden
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