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	H E R K U N F T / G A R A N T I E


	
	
	Herkunft

EU
	Garantie
5 JAHRE

	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	STRUKTUR

	• Sitz: Unterlage aus Buchensperrholz, Stärke11 mm, Befestigung durch Anbringung von Stabilisierungsplatten
• Rückenlehne: Stütze aus gepresstem Holz, Befestigung durch Schraubensätze

	
	POLSTERUNG                                                  
	• Sitz: hochelastischer Schaum, Dichte 40 kg/m3, Stärke 50mm. Unterseite des Sitzes mit Schutzvorrichtung durch geklammerten Stoffbezug. 
• Rückenlehne: Polyurethan-Schaumstoff ohne FCKW, Dichte 43 kg/m3, Stärke 25 mm. Rückenlehnen-Schutz durch Polypropylen-Schale. Stoffbezug mit Klammern und Klebestoff befestigt, oder Rückenlehne Netzbezug  


	
	BEZUG                                      
FUßGESTELL                
	• Auf Lager (Arbeitsstuhl) 
· 2 Farben Stoff A: dunkelblau FB und nachtschwarz FA 
· 3 Farben Stoff B feuerfest: nougatfarben UR, pflaumenfarben DU und schwarz DO 
• Auf Lager (Besucherstuhl)

· 1 Farbe Stoff A: himmelblau FA 

• Mit Lieferfrist, 4 bis 6 Wochen (Stoffe mit einer schnellen Lieferfrist von 15 Tagen auf Anfrage lieferbar), 57 Farben Stoffe A, B oder C
• Fünfgliedriges Rollgestell aus schwarzem Nylon SV, mit Glasfasern oder poliertem Aluminium SQ versehen 
• Doppelrollen aus Polyamid mit Ø 50 mm


	
	M E C H A N I S M E N

	
	SYNCHRON                            2 Modelle:
Hohe Rückenlehne mit Kopfstütze und Spann-Netz 
• Synchron-Mechanik, in fünf Positionen arretierbar durch Druckknopf und je nach Körpergewicht des Benutzers verstellbar durch seitlichen Drehknopf
Stoff-Rückenlehne Standard: 
• Synchron-Mechanik, in fünf Positionen arretierbar mit einem Hebel und je nach Körpergewicht des Benutzers verstellbar durch Drehknopf unter dem Sitz
• Anti-Schock-Vorrichtung an der Rückenlehne
• höhenverstellbarer Sitz mit Gasdruckfeder, Einstellbereich 130 mm
EINSTELLUNGEN                    • Rückenlehne durch Zahnrad höhenverstellbar, Einstellbereich 70    mm 
• Sitz höhenverstellbar durch Gasfeder Klasse 4, Einstellbereich 130 mm 
• Sitztiefe einstellbar, 5 Positionen auf 50 mm 


	
	M A ß E in cm

	
	SYNCHRON
          BESUCHER
Rückenlehne mit Kopfstütze
Rückenlehne Stoffbezug
Rückenlehne Netzbezug
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	O P T I O N E N

	
	BESUCHERSTUHL
ARMLEHNEN
N O R M E / L A B E L / G A R A N T I E
ROLLEN L  I
	• Freischwing-Gestell Ø 28 mm aus schwarzem Metallrohr (SG) oder verchromt (SQ), zu 3 stapelbar
•verstellbar in der Breite, Einstellbereich 30 mm, anpassbar und demontierbar, aus schwarzem Polypropylen (für den Arbeitsstuhl)

• 2D höhenverstellbar, Einstellbereich 65 mm und verstellbar in der Breite, Einstellbereich 30 mm, aus Stahl und Polypropylen, schwarz, mit schwarzer oder verchromter (Arbeitsstuhl) Basis 
• Armlehnen-Set 4D, höhenverstellbar, Einstellbereich von 100 mm, in der Breite verstellbar, Einstellbereich 50 mm, tiefenverstellbar Einstellbereich 70 mm, drehbar um 60°. Manschette aus weichem Polyurethan, verchromte Basis (Arbeitsstuhl)  
• Satz von 5 Rollen für harten Boden Ø 50 mm

• Satz von 5 automatisch bremsbaren Rollen Ø 50 mm
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