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	H E R K U N F T / G A R A N T I E


	
	
	Herkunft

EU
	Garantie
3 JAHRE

	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G der 3 Polyurethan-Modelle: Hochstuhl mit Bodengleitern, Arbeitsstuhl auf Rollen und Stehhilfe mit Bodengleitern 



	
	SITZ

	• gespritztes Polyurethan ohne FCKW (Stärke durchschnittlich 25 mm) auf einer Stütze aus Fasern aus formgepresstem Holz (Stärke durchschnittlich 10 mm). Metalleinsätze zur Befestigung der Schraubvorrichtung. 
• hohlflächige Stahlplatte (Stärke 25/10) als Stütze unter dem Sitz 

• Befestigung durch 4 Schrauben 6 x 15-6 Metall-Innenkante und Metalleinsätze 

• Hocker: Handgriff integriert


	
	RÜECKENLEHNE
	• gespritztes Polyurethan ohne FCKW (Stärke durchschnittlich 25 mm) auf einer Stütze mit Bienenwabenstruktur (durchschnittliche Stärke: 5 mm)
• Rückenlehne mit Handgriff ausgestattet 
• Stahl-Bodengleiter, Stärke 25/10 befestigt durch 2 Schrauben 2 6 x 15 - 6 Metall-Innenkante und Metalleinsätze 



	
	VERBINDUNG 
	• Sitz / Rückenlehne, durch gehärtete biegsame Stahl-Metallplatte (Querschnitt 45 x 6 mm), Ausführung epoxid-schwarz verbunden
• Schutzvorrichtung durch Balg-Abdeckung aus schwarzem Polypropylen 80 x 42 

	
	FUßGESTELL
	• fünfgliedriges Fußkreuz aus glasfaserverstärktem Polyamid (Nylon) ( 640 mm
• Hochsitz und Hocker: Bodengleiter aus schwarzem Nylon. Befestigung durch Stahlschaft mit Clipverbindung, Durchmesser 11 mm 
• Schreibmaschinenstuhl: Doppelrollen aus Polyamid mit Ø 55 mm, Befestigung durch Clipverbindung an der Stahlachse Ø 11 mm. Optional Rollen für harten Boden
• Fußstütze aus verchromtem Stahlrohr, Durchmesser 16 mm, Stärke 1,5 mm, die auf ein vierarmiges Trägerkreuz aus schwarz epoxidbeschichtetem Spritzguss-Aluminium genietet ist, Durchmesser Fußstütze 455 mm


	
	M E C H A N I S M E N

	
	EINSTELLUNG SITZ

EINSTELLUNG

RÜCKENLEHNE
	• Sitzhöhenverstellung durch selbsttragende Gasfeder, Klasse 4, entsprechend den DIN-Normen 4550/4551 und NF 61041; 
        Hochstuhl: Einstellbereich 260 mm                   
        Schreibmaschinenstuhl: Einstellbereich 130 mm       
        Stehhilfe mit Bodengleitern: Einstellbereich 190 mm
• Sitztiefe verstellbar durch Regler (Einstellbereich 410 bis 460 mm) für die Sitze  



	
	
	• Sitzhöhe der Rückenlehne verstellbar für die Hochstühle und Schreibmaschinenstühle durch Regler (von 380 bis 440 mm) 


	
	M A ß E in cm
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	G E W I C H T in kg

	
	
	

	
	
	• Hochstuhl: Nettogewicht = 11,5 Kilo

• Schreibmaschinenstuhl: Nettogewicht = 9,5 Kilo  
• Stehhilfe: Nettogewicht = 5,6 Kilo 
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