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	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	STRUKTUR

	• Sitz: Stütze aus formgepresstem Holz, Gegenschale aus gespritztem Polypropylen 
• Rückenlehne: gerundete Stahlstütze mit Schutzabdeckung aus gespritztem Polypropylen

Gegenschale aus gespritztem Polypropylen, auf den Aufsatz aufgesetzt 



	
	POLSTERUNG                                                      
	• Sitz: Polyurethan-Schaumstoff abgerundet und formbeständig ohne FCKW, am Gestell aufgeklebt, Dichte 40 kg/m3, Stärke 50 mm 
• Rückenlehne: Polyurethan-Schaumstoff abgerundet und formbeständig ohne FCKW, am Gestell aufgeklebt, Dichte 28 kg/m3, Stärke 60 mm 


	
	BEZUG                                               
FUßGESTELL                
	• Auf Lager
2 Farben Stoff A: schattengrau FG, nachtschwarz FA 
3 Farben Stoff B feuerfest: eisblau UT, pflaumenfarben DU 
• mit Lieferfrist, 4 bis 6 Wochen 
33 Stoffe A und B (Stoffe C nicht verfügbar)
• fünfgliedriges Fußgestell aus schwarzem Polyamid SV (Nylon mit Fiberglas) oder Aluminium SB Ø 660 mm und schwarze Metallstruktur SG oder Aluminium SB für Besucherstuhl 
• Doppelrollen aus Polyamid mit Ø 50 mm


	
	M E C H A N I S M E N

	
	SYNCHRON
• Synchron-Mechanik, in fünf Positionen arretierbar und je nach Körpergewicht des Benutzers verstellbar 
• Anti-Schock-Vorrichtung an der Rückenlehne
• höhenverstellbarer Sitz durch selbsttragende Gasdruckfeder, Einstellbereich 100 mm, der Norm DIN 4550/4551 Klasse 4 entsprechend
• höhenverstellbare Rückenlehne durch Sperrklinke an einer halbstarren Lamelle aus Stahl in Form einer Zahnstange, System „Up and Down“. Einstellbereich 65 mm   
• Sitz tiefenverstellbar (optional): eingeschlossenes Gasdruckfeder-System. Einstellbereich 70 mm (+2 cm Sitzhöhe bei dieser Option)  


	
	M A ß E in cm

	
	      Synchron
Ohne Tiefenverstellung
[image: image4.png]




	                            Besucher
                      [image: image5.png]




	
	O P T I O N E N

	
	ARMLEHNEN
 O R M E / L A B E ROLLEN G A R A N T I E
 L  I
	•2 Armlehnen 2D (höhenverstellbar um 100 m und tiefenverstellbar um 70 mm), mit Schrauben befestigt, demontierbar 
• Satz von 5 Rollen für harten Boden 
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