	DREHSTUHL
	[image: image1.png]




	MONACO
	  [image: image9.jpg]EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE



   [image: image2.png]




	
	H E R K U N F T / G A R A N T I E


	
	
	Herkunft

EU
	Garantie
5 JAHRE

	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	STRUKTUR

	• Sitz: Stütze aus mehrschichtigem Buchenholz, Stärke 11 mm, Befestigung durch Stabilisierungseinsätze  
• Rückenlehne: Stütze aus geformtem Holz, Stärke 11 mm, Gegenschale aus ABS. Netzbezug auf der Rückenlehne mit Verstärkungsrahmen, der einen gespannten Netzbezug enthält.


	
	POLSTERUNG                                                   
	• Sitz: CMHR-Schaumstoff aus feuerfestem Polyurethan M4, zertifiziert nach EN ISO 10993 (keine umweltschädlichen Substanzen für die Haut), Dichte 45 kg/m3, Stärke 60 mm. Schutzschale aus ABS unter der Sitzfläche. Befestigung des Stoffbezugs durch Klammern und Klebestoff. 
• Rückenlehne: CMHR-Schaumstoff, Dichte 35 kg/m3, Stärke 50 mm. Schutzvorrichtung aus ABS am Rücken der Rückenlehne. 
Befestigung des Stoffbezugs durch Klammern und Klebstoff. 


	
	BEZUG                                             
FUßGESTELL                   
	• Auf Lager (Arbeitsstuhl) 
-3 Farben Stoff A: elektrikblau FC, schattengrau FG und nachtschwarz FA 
-3 Farben Stoff B feuerfest: pflaumenfarben DU, nougatfarben UR und schwarz DO 
-3 Farben Netzbespannung: beige HY, grau TK und schwarz TI 
• Auf Lager (Besucherstuhl) 
-1 Farbe Stoff A: nachtschwarz FA 
• mit Lieferfrist, 4 bis 6 Wochen (schnelle Lieferung in 15 Tagen auf Anfrage möglich)
-56 Farben Stoffe A, B oder C 
-3 Farben Netzbezug: weiß TJ, kastanienbraun HZ und blau IA 
• fünfgliedriges schwarzes Fußgestell aus Nylon, mit Fiberglas verstärkt oder Aluminium SB (+ 3 cm Sitzhöhe mit Fußgestell SB)
• Doppelrollen aus Polyamid mit Ø 50 mm


	
	M E C H A N I S M E N

	
	SYNCHRON                            • Synchron-Mechanik, in 3 Positionen arretierbar und je nach    Körpergewicht des Benutzers verstellbar. Verstellbare Spannung durch Rändelschraube unter dem Sitz  
• Anti-Schock-Vorrichtung 
• Rückenlehnen-Bezug höhenverstellbar (Einstellbereich 60 mm)  
• Rückenlehnen-Netzbezug unbeweglich: Sitz optional tiefenverstellbar (Einstellbereich 60 mm) 
PERMANENTKONTAKT           • Permanentkontaktmechanik, an verschiedenen Stellen arretierbar 


	
	M A ß E in cm

	
	Synchron 
  Permanent-
kontakt
Besucher
Rückenlehne Standard Stoffbezug
Hohe Rückenlehne Stoffbezug
Hohe Rückenlehne Netzbezug
Rückenlehne Standard Stoffbezug
Rückenlehne

Stoffbezug 
Rückenlehne Netzbezug
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	O P T I O N E N

	
	BESUCHER
ARMLEHNEN
ROLLEN  I
	• Freischwing-Gestell aus Stahlrohr SG Ø 28 mm epoxid-schwarz (SG) oder alufarben (SB) 
• Sitze zu 3 stapelbar
• Armlehnen 2D höhenverstellbar (Einstellbereich 65 mm) und tiefenverstellbar (Einstellbereich 30 mm), aus Polypropylen, anpassbar und demontierbar, schwarze Manschetten (für den Arbeitsstuhl 

• Satz von 5 Rollen für harten Boden Ø 50 mm
• Satz von 5 automatisch bremsbaren Rollen Ø 50 mm
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