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	H E R K U N F T / G A R A N T I E


	
	
	Herkunft

EU
	Garantie

2 JAHRE

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	A R B E I T S F L Ä C H E N

	
	MATERIAL
	Spanplatten (Dichte = 643,3 kg/m3), Stärke 40 mm
Kirschbaum-Furnier, edle Verarbeitung, Stärke Furnier 500 Mikrometer, in der Dekoration der Tischplatte  


	
	FARBE
	Massivholz-Furnier (Kirschbaum), 2 Bestandteile : heller Kirschbaum (JO)  Etimoé (JP )


	
	UMLEIMER
	Umleimer, Stärke 2 mm 

	
	S T R U K T U R

	
	MONTAGE
	Verbindungssystem mit Metalleinsätzen



	
	                 FUßGESTELL
BODENPLATTEN
	Wangengestell aus Melamin-Spanplatte, Stärke 40 mm 
Kirschbaumholz-Furnier, edle Verarbeitung, Ornamente im oberen Bereich des Fußgestells, Metallfarben grau Aluminium 
Verkleidung im unteren Bereich des Fußgestells mit einer Gleitschiene aus Holz und grauem Aluminium, mit Einstellungsmechanismus
Spanplatten, Stärke 40 mm, strukturell an die Arbeitsfläche angepasst anhand einer Metallleiste aus grauem Aluminium, Befestigung am Fußgestell durch Spannverschlüsse befestigt 


	
	
	Maße des Büros
gerade180/200 x 90 

geschwungen 180/200 x 90 x 105
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	R O L L C O N T A I N E R

	
	         CONTAINER 2 ODER 3 SCHUBLADEN AUF ROLLEN ODER TRÄGERN 
                  VERSAMMLUNGS-TISCH
A R M O I R E S  E T  C O L O N N E S
	Kern und Verkleidung aus Spanplatten, Stärke 19 mm, fein verarbeitet, heller Kirschbaum (JO) und Etimoé (JP) 
Verkleidung eingearbeitet, eingebaute Handgriffe aus grauem Aluminium 
Schublade DS kippsicher in der Version auf Rollen 
Mit einer Mappe in der Rollen-Version ausgestattet 
Maße Rollcontainer: Länge 43,1 x Tiefe 5,3 x Höhe 59,3 cm
Maße Container mit Träger: Länge 42,9 x Tiefe 69,2 x Höhe 70,9 cm
Tonnenförmiger Versammlungstisch ruht auf 2 zentralen Metallfüßen, grau Aluminium, Tiefe 100 x Breite 200 cm   
Rundtisch-Platte Durchmesser 120 cm, auf einem zentralen Fuß ruhend

	
	S C H R A N K und M E L A M I N – A B L A G E F L Ä C H E 

	
	BESCHREIBUNG

	Höhe: 197,3, 133,3 oder 69,3; Breite: 80 und Tiefe ohne Tür 40,7 cm, 42,6 cm mit Türen.

Korpus und Fachböden aus Spanplatten, Stärke 19 mm, Melamin-Verkleidung alufarben MH. Fachböden im Abstand von 32 mm verstellbar. Türen Stärke 19 mm, obere Seite (Stärke 40 mm) und Seiten (Stärke 19 mm) optional mit Massivholzfurnier, fein verarbeitet, passend zum Büro 
1-Punkt-Verriegelung für mittlere und untere Tür. Schrank ruht auf 4 Winden, Höhe 35 mm, Einstellbereich 15 mm 


	
	P F L E G E   

	
	PFLEGE
	Abwischen mit einem weichen nassen Lappen in der Richtung der Holzverarbeitung. Besteht aus Naturmaterialien. Deshalb verschiedene Farbtöne und Maserungen speziell in der Schnittrichtung des Holzes und an den Beleuchtungswinkeln. Der Lack ist empfindlich gegenüber Hitze und Strahlung (vor allem während der ersten Wochen der Verwendung).



	
	
	


                              Seite 2 von 2                 
www.eosgroup.de

