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	A R B E I T S F L Ä C H E N

	
	MATERIAL
	Gepresste Spanplatten, hohe Dichte (710 +- 40 Kg / m3), Stärke 38 mm. Verkleidung aus Melamin, hohe Widerstandsfähigkeit, entspiegelt 


	
	FARBE
	 2 Ausführungen: apfelbaumfarben RH und braune Eiche ML

	
	UMLEIMER
	Stoßsichere PVC-Umleimer, Stärke 2 mm, zwei Farben : 2/3 im Plattendekor und 1/3 alufarben auf der mobilen Tischplatte und dem Ansatztisch
Stifte Holz-Uni-Deko an den restlichen Elementen



	
	S T R U K T U R

	
	MONTAGE
	Zusammensetzung der Arbeitsplatte mit der Struktur und Bodenbedeckung mit Schrauben und Metalleinsätzen M6.

Bodenplatte als strukturierte Melamin-Platte passend zur Arbeitsplatte, Stärke 19 mm, verziert mit 2 Borten aus alufarbenem ABS. 2 Befestigungspunkte an jedem Fuß und einer unter der Platte



	
	FUßGESTELL
	Gepresste Spanplatte, Stärke 38 mm, in der Dekoration der Platte, ruht auf einem Metall-Sockel Ausführung alufarben und verziert mit 2 Borten aus alufarbenem ABS. 


	
	VERSAMMLUNGSTISCH
	Tischplatte aus Melamin, Stärke 38 mm 
 Fassförmiger Tisch  Breite 220 x Tiefe 110 cm auf 2 zentralen Füßen oder 4 dreieckigen Füßen 
Rundtisch ø 120 cm auf einem zentralen Fuß

	
	MAßE

	Büro Höhe 73,50 cm 
Büro gebogen Breite 200 cm, Tiefe 80 cm an der Seite und 95 cm im Zentrum
Rechteckige Büros Breite 160 und 180 cm, Tiefe 80 cm

Büro Halbkreis 80 und 95 cm im Zentrum
Rundlicher Ansatztisch rechts oder links montierbar, Breite 160, Tiefe 45 und 60 cm




	TECHNISCHE DATEN  - Chefmöbel
	R O L L C O N T A I N E R und M O B I L E R   A N S A T Z T I S C H

	
	CONTAINER 2 ODER 3 SCHUBLADEN
ANSATZTISCH
	Struktur aus Spanplatten Stärke 19 mm Verkleidung 

Melamin: Korpus, Fassade und Oberseite Stärke 25 mm, 2 Holz-Dekorationen

Schränke Hängeordner sind mit einer kippsicheren fünften Rolle ausgestattet. Schubladen-Handgriff aus Metall alufarben (SB). Erste Schublade ist mit einer ABS-Mappe ausgestattet, Schloss.

Maße: Länge 40 cm x Tiefe 60 cm x Höhe 55,4 cm  
Besteht aus einem Container aus 2 Schubladen, einem Container aus 3 Schubladen und einer Nische UC mit zweifarbigem Umleimer auf der Oberseite des Ansatztisches 
Maße: Länge 113 cm x Tiefe 56 cm x Höhe 67 cm


	
	S C H R A N K

	
	BESCHREIBUNG

	Höhe 197,3, 133,3 oder 69,3; Breite: 80, und Tiefe ohne Tür 40,7 cm, 42,6 cm mit Türen.

Korpus und Fachböden aus Spanplatten, Stärke 19 mm, Melamin Dekoration alufarben MH. Fachböden verstellbar in 32-mm-Abständen.Türen und Oberseite in der Ausführung Holz apfelbaumfarben RH und braune Eiche ML passend zum Büro. Türen aus gehärtetem Sicherheitsglas, Stärke 6 mm, transparent-mattes oder emailliertes Glas. 

3-Punkt-Verriegelung  für die obere Tür und 1-Punkt-Verriegelung für die mittlere und untere Tür. Kein Schloss für die Glastüren.

Schrank ruht auf 4 Winden Höhe 35 mm, Einstellbereich 15 mm 

	
	O P T I O N E N  und  P F L E G E

	
	PFLEGE
	Pflege-Empfehlung: Wasser und Seife 
Keine Pflegeprodukte mit Lösungsmitteln benutzen!


	
	ELEKTRIFIZIERUNG
	Auf Anfrage ABS-Verschlüsse mit Durchmesser 80 mm erhältlich 
Optional vertikal und horizontal, siehe Zubehör: vertikale Elektro-Säule, die unter der Platte mit 2 Holzschrauben befestigt wird, Winkel-Kabelführung, … 
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