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	Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E


	
	Hergestellt nach ISO 9001 – ISO 14001 – 
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	A R B E I T S F L Ä C H E N

	
	MATERIAL
	Gepresste Spanplatten, hohe Dichte 650 kg/m3, Stärke 29 mm

Abdeckplatten bestehend aus Massivholz-Verkleidung, Stärke 6/10, auf beiden Seiten  
2 Holzarten: Nussbaum und Esche 
2 verschiedene Tischplatten: kieselsteinförmig oder gebogen


	
	FARBE

	Verkleidung aus Massivholz, fein verarbeitet, Natur-Nussbaum mit  halbmattem Lack bedeckt 
Schwarze Esche, getönt, beschichtet mit transparentem Lack. 2 Sorten Holz : halbmatt (JN) und schwarze Esche (JA)   

	
	UMLEIMER
	Gerade Umleimer, Stärke 2 mm, mit Massivholzverkleidung, fein verarbeitet, im Dekor der Tischplatte. Ausnahme ist die Platte des Ansatztisches mit entgegengesetzter Rundung zur Innenseite, mit dem Umleimer  « Tanganyika » in einem anderen Dekor


	
	S T R U K T U R 

	
	MONTAGE 
	Verbindungssystem mit Einsätzen


	
	FUßGESTELL
	2 Sorten Fußgestelle mit Einstellwinden 
Fußgestell Platte, Stärke 19 mm, Melamin schwarz oder maulwurfsgrau 
Gerundeter Besucheransatz 
Einstellwinden, Einstellbereich 10 mm 
Elliptisches Gestell schwarzes Metall QN oder alufarben SB, Rohrstärke 10/10 
Einstellwinde Durchmesser 25 mm, Einstellbereich 15 mm 


	
	BODENBEDECKUNG
	Optionale Bodenbedeckung in Holzverkleidung, Stärke 29 mm

Farben passend zum Büro  


	
	MAßE
    VERSAMMLUNGSTISCH

	Abgerundete Möbel Fußgestell Platte Länge 160 x 85 cm, Länge 180 x 90 cm oder Länge 200 x 90 cm

Abgerundete Möbel mit Ansatztisch auf Plattengestell oder Rohrgestell, abgerundete Möbel mit Ansatztisch auf tragendem Standcontainer
Versammlungstisch in Form eines Wassertropfens, ruht auf 3 Füßen aus elliptischem Rohr aus schwarzem Metall oder alufarben 
Platz für 3 Personen (106 x 97,5)

Versammlungstisch in Zylinderform ruht auf 4 Füßen, aus elliptischem schwarzem Metall oder alufarben. Platz für 8 bis 10 Personen (220 x 110 cm)
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	R O L L C O N T A I N E R

	
	         CONTAINER 2 ODER 3 SCHUBLADEN
COMPUTER-
MÖBEL
	Struktur aus Spanholzplatten, Melamin, hohe Widerstandsfähigkeit, Stärke 20 mm, schwarz oder maulwurfsgrau. 
Oberseite und Fassaden fein verarbeitet, 2 Holz-Sorten 
Selektives Schubladenöffnungssystem, Metall-Schubladen auf gleitenden Schienen  
Schubladen zu 90% herausziehbar, mit einer Mappe ausgestattet 
Handgriff alufarben oder schwarz , Abstand 128 mm 
Maße Länge 40 x Tiefe 60 x Höhe 55,2 cm 

Der Rollcontainer 2T ist mit 5 Rollen versehen
Mit 2 klappbaren Schlüsseln ausgestattet 
Service-Möbel auf 5 Rollen. Breite 1180 mm. Mit 3 Schubladen aus Metall mit 2 Verzierungen versehen. Eingebaute Mappe in der ersten Schublade. Schloss mit klappbarem Schlüssel. 
Nischenstütze UC Breite 260 mm, Höhe 470 mm und Tiefe 560 mm

 

	
	S C H R A N K und M E L A M I N – A B L A GE   

	
	BESCHREIBUNG

	Ablage Design:
Korpus aus Melamin, hohe Widerstandsfähigkeit, Stärke 20 mm 
Abnehmbare Platte, Stärke 28 mm, kleine Stifte, Stärke 0,5 mm

in der Verarbeitung des Schrank-Korpus, Dekoration maulwurfsgrau NY und schwarz NX  
Zentrale Nische, Öffnung Typ « Sekretär », Handgriff besteht aus Aluminium, welche auf der Platte der Tür im oberen Bereich angebracht ist 
Türen und Oberseite Ausführung Stärke 20 mm, fein verarbeitet, passend zu den Platten. Türen in Faserrichtung des horizontal verlaufenden Holzes. 
Fein verarbeitete Türen ohne Handgriffe: Öffnung durch Pull-und Push-System 
Zentrale Nische, Öffnung Typ « Sekretär »

Schrank ruht auf 4 Einstellwinkeln, Höhe 27 mm, Einstellbereich 15 mm
Höhe : 815, 1137 et 1885 ohne Oberseite
(Übereinanderlegen von 2 Strukturen 1137+815)
Ablage Standard: 
Korpus und Fachböden aus Spanplatten, Stärke 20 mm, Stifte in der Verkleidung des Schranks. Dekoration alufarben MH und grau anthrazit MY 
Türen und Oberseite, Stärke 20 mm, fein verarbeitet, passend zu den Büromöbeln schwarze Esche JA und Nussbaum JN. Türen in Faserrichtung des vertikalen Holzes

Türen aus Sicherheitsglas , Stärke 4 mm, umrahmt von einer Aluminiumleiste, Emaille-Glas hellgrau glänzend oder Emaille schwarz glänzend GD 
3-Punkt-Verriegelung  für die obere Tür und 1-Punkt-Verriegelung für die mittlere und untere Tür. Keine Schlösser für Glastüren. 

Schrank ruht auf 4 Winden, Höhe 35 mm, Einstellbereich 15 mm.

Metall-Handgriff, Oberseite und Seiten optional, Stärke 20 mm

Höhe 197, 3, 133, 3 oder 69,3 ;  Breite 80  und Tiefe 42,6 cm


	
	O P T I O N E N  und  P F L E G E

	
	PFLEGE
	Abwischbar mit einem leicht angenässten Lappen in der Richtung der Holzfasern 
Die fein verarbeitete Verkleidung ist ein Naturprodukt. 

Deshalb verschiedene Farbtöne und Maserungen speziell in der Schnittrichtung des Holzes und an den Beleuchtungswinkeln. Der Lack ist empfindlich gegenüber Hitze und Strahlung (vor allem während der ersten Wochen der Verwendung).



	
	ELEKTRIFIZIERUNG
	Optional vertikal und horizontal, siehe Zubehör: vertikale Elektro-Säule, die unter der Platte mit 2 Holzschrauben befestigt wird, Winkel für Kabelführung bei Melamin-Version  
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