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Lot N° 04 : Chaises de conférences 

EPFL_DII-C / Swiss Tech Convention Center
Equipement mobilier pour le centre de congrès STCC


















Chaises de conférence
Salles de sous-commissions,
Espace de congrès

	
	Description
	Quantité
	Prix pièce
	Pièce 
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	· Chaise de conférence empilable
· Piètement chromé
· Dossier et assise rembourrés 
· Sans roulettes
· Réf. : 83.711.105 – couleur à choix
	1’450 pièces
	CHF  261 .-
	CHF  378'450 .-
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	· Accoudoirs 
· Réf. : 83.001.210
	450 paires 
	CHF  91 .-
	CHF  40'950 .-

	
	· Tablettes rabattable sur la droite
· Réf. : 83.002.210
	200 pièces
	CHF 186 .-
	CHF  37'200 .-

	
	· Patins
· Réf. : 100.022.00
	4 par chaise
	-
	-
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	· Pièces d’union noire
· Réf. : 83.003.210
	1 paire par chaise
	CHF  23 .-
	CHF  33'350 .-

	
	· Chariots  de transport noir jusqu’à 12 chaises 
· Réf. : 87.100.124
	2 pièces
	CHF  144 .-
	CHF  288 .-

	
	
	
	
	










Lava – série 1
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Caractéristiques techniques du tissu : (voir échantillons joint)
Composition : 100% polyester
Nettoyage : utilisé l’aspirateur et un chiffon sec
Résistance à la lumière : 5 à 40 heures (AATCC 16 Option a and 3-2003)
Résistance à l’abrasion : 50.000 cycle (Wyzenbeek ASTM D4157.02) 
Solidarité au frottement (sec/humide) : 5/5 (AATCC 8-2001)
Résistance au feu : M1 (California technical Bulletin #117 Section E)
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Caractéristiques techniques du tissu : (voir échantillon joint)
Composition : 100% polyoléfine 
Nettoyage : avec un chiffon sec
Résistance à la lumière : 6 UNE EN ISO 105-B02 :2001 (méthode 2)
Résistance à l’abrasion : +40.000 cycle  UNE EN ISO 12947-2 :1999
Résistance au frottement (sec/humide) : 4/5 UNE EN ISO 105-X12 :2003
Inflammabilité : UNE EN 1021-1 :2006 (cigarette)
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Caractéristiques techniques du tissu : (voir échantillons joint)
Composition : 100% polypropène 
Nettoyage : avec un chiffon sec
Résistance à la lumière : 5/6 UNE EN ISO 105-B02 :2001 (Méthode 2)
Résistance à l’abrasion : +40.000 cycle UNE EN 14465 :2004
Résistance au frottement (sec/humide) : 4/5 UNE EN ISO 105-X12 :2003
Résistance aux tâches : très résistant 
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Récapitulatif des prix :


Total net : 		CHF  490’238.-
Rabais :	55%	CHF  269'630.90
Total : 			CHF  220'607.10
TVA :		8%	CHF    17'648.57	
Arrondi		CHF           – 0.02
TOTAL :		CHF  238'255.65
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1024 Ecublens
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